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DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS 
  

• Cánula nasal diseñada para la administración la terapia de Alto flujo de Oxígeno en pacientes neonatales y 
pediátricos. 

• Diseño anatómico de los vástagos que proveen contacto sin trauma por los orificios nasales, mejorando la 
tolerancia del paciente a la terapia. 

• Incluye medidor de talla de vástagos para elegir adecuadamente la cánula que más se ajusta al recién 
nacido. 

• Con almohadillas de fijación ajustables fabricadas con silicona médica hipoalergénica 3M®. La almohadilla 
permite ser reposicionada en diferentes puntos de la cara para evitar posibles irritaciones en la piel del 
recién nacido que producen otros sistemas después de días de uso. 

• Disponible versión sin almohadillas de fijación si no se consideran necesarias. Usado en combinación con el 
gorro NeoFlow® que dispone de sistema propio para sujeción de la cánula elimina la necesidad de las 
almohadillas de fijación. 

• Pestaña integrada en los vástagos que permite la manipulación y colocación de la cánula evitando el 
contacto con el paciente. 

• Diseño de los tubos, suaves, flexibles para ser colocados sobre la cara del bebe por encima de las orejas 
evitando las irritaciones y heridas que pueden producir los tubos reforzados con alambres metálicos de otras 
cánulas disponibles en el mercado. 

• El diseño interior de los vástagos permite, en el remoto caso de la obstrucción de uno de los tubos, que el 
flujo de gas al completo pase por el otro tubo y se distribuya homogéneamente por los 2 vástagos. 

• Rango de flujos según tallas desde 0 a 25 litros por minuto. 

 
 

IMÁGENES DEL PRODUCTO 
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TABLA DE REFERENCIAS 
  
  
  

Referencia Descripción Rango de Flujo 

AMNC3001 Cánula NeoFlow C/fijaciones Prematuro 0 - 8 L/min. 

AMNC3002 Cánula NeoFlow C/fijaciones Neonatal 1 - 8 L/min. 
AMNC3003 Cánula NeoFlow C/fijaciones Infantil Pequeño 1 - 10 L/min. 
AMNC3004 Cánula NeoFlow C/fijaciones Infantil Grande 1 - 20 L/min. 
AMNC3005 Cánula NeoFlow C/fijaciones Pediátrica 1 - 25 L/min. 

 

 
 
 

MATERIALES DE FABRICACIÓN 
  

• Cánula: PVC, Resina-K, Silicona, Polipropileno, Elastómero Termoplástico. 

• Blíster: Polietileno y Cartón 

 

LIBRE DE 
  

• Latex. 

• DEHP Phtalatos. 

• Formalina. 

• Materias primas a base de fósforo. 

• Plásticos halogenados. 

 

DOCUMENTOS DE SOPORTE 
  

• Declaración de conformidad. 

• Instrucciones de uso técnicas (IFU). 

• Guía de Uso (GFU). 

• Catálogo NeoFlow. 
 

CONFORMIDAD 
  

• Producto de Clase IIA (no estéril) de acuerdo con la Directiva 93/42 EC, modificada por 2007/47EC 

• CE0120 

• Todos los productos de Armstrong Medical están fabricados bajo el Sistema de Calidad ISO 13485. 
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Regla de selección de talla:  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabricado por:  
  

Armstrong Medical 
Newbridge Road Coleraine BT52 1BS 
Northern Ireland 
Telf: +44 (0)28 7035 6029 
Fax: +44 (0)28 7035 6875 
 
 

Distribuido en España por: 
  

Martin Vecino S.L. 
C/León Nº80  
28940 Fuenlabrada (Madrid) 
Telf: +34 91 642 44 71 
Fax: +34 91 642 30 55 
Web: www.martinvecino.com 
 

 
Las especificaciones de producto pueden ser modificadas sin notificación previa 

 

 

 

http://www.martinvecino.com/

